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１3．外部インターフェース 
 
 
 
 

本器は、シーケンス・コントローラやマイクロコンピュータを利用した制御機器によってコントロ

ールできるようインターフェースが用意されています。 

 

13-1.ＣＯＮＴＲＯＬコネクタ信号説明 

 

適合コネクタ：アンフェノール 24ピンコネクタ 57-30240 (DDK) 

 
 

※信号 1 ～ 14 までのピン配列は、当社の従来製品であるＤＷシリーズ・ＤＷＳシリーズとコンパ

チブルになっています、従って、ＤＷＸの 24ピンコネクタとＤＷシリーズの 14ピンコネクタと

の変換を行うことにより、従来のシステムでも置き換えが可能となっております。 

※注１）波形無し試験は ROM Version 0.30 以降で対応しております。 

 

ピン番号 機   能 I/O 解   説 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

出力COM 

出力COM 

BUSY 

NG 

OK 

START 

SEL-1 

SEL-2 

SEL-3 

SEL-4 

RESET 

DISPLAY OFF 

ERROR 

外部入力電源 

COM 

COM 

O 

O 

O 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

O 

VCC 

入出力信号用電源コモン(0V) 

 

試験中アクティブ 

試験NGの時アクティブ 

試験OKの時アクティブ 

試験開始信号 

マスタ波形切り替え信号 Bit 1 

マスタ波形切り替え信号 Bit 2 

マスタ波形切り替え信号 Bit 4 

マスタ波形切り替え信号 Bit 8 

信号出力OFF 

波形表示無し試験 注１） 

マスタ波形無しの時アクティブ 

内部信号用入力電源(24V) 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

サービス電源出力＋ 

サービス電源出力＋ 

BUZZER 

 

SEL-5 

SEL-6  

SEL-7  

SEL-8  

サービス電源出力 OV 

サービス電源出力 OV 

EXT VCC 

EXT VCC 

O 

 

I 

I 

I 

I 

EXT COM 

EXT COM 

DC24V 200mA 内部絶縁電圧を出力しています。 

 

ブザー出力 

 

ページ切り替え信号 Bit 1 

ページ切り替え信号 Bit 2 

ページ切り替え信号 Bit 4 

ページ切り替え信号 Bit 8 

15.16 の電源出力の0V 
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13-2.コネクタについて 

 
アンフェノール 24ピンコネクタ 

 57-30240 (DDK) 

試験器側ピン番号 

 
 
 
 
 
 
 
13-3.ＳＥＬ信号の選択対応表 

 
マスタ波形切り替え、ページ切り替えの選択信号を示します。 

SEL信号は4ビット・バイナリ・コードを入力します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-4.最も簡単な外部コントロール例 

 

簡単な外部コントロールの例として、フットスイッチにより試験 START、判定時ブザーを鳴らす回

路構成を示します。 

 

 

 

 

 

 

SEL信号 マスタ波形 SEL信号 マスタ波形 SEL信号 マスタ波形 SEL信号 マスタ波形 

４３２１ 選択番号 ４３２１ 選択番号 ４３２１ 選択番号 ４３２１ 選択番号 

0 0 0 0 切り替え無し 0 1 0 0 4 1 0 0 0 8 1 1 0 0 C(12) 

0 0 0 1 1 0 1 0 1 5 1 0 0 1 9 1 1 0 1 D(13) 

0 0 1 0 2 0 1 1 0 6 1 0 1 0 A(10) 1 1 1 0 E(14) 

0 0 1 1 3 0 1 1 1 7 1 0 1 1 B(11) 1 1 1 1 切り替え無し 

12                          1 

24                          13 

DC24Vブザー 

フットスイッチ 

CONTROL 

コネクタ 

14

15

23

1

6

17

COM

VCC

EXT VCC

EXT GND

BUZZER

START

+

-
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13-5.外部コントロール回路の接続例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出力信号 
 
出力はトランジスタがONで

アクティブ状態です。 
 

最大出力容量 
DC30V 100mA 

DWX側  CONTROLｺﾈｸﾀ 

入力信号 
 
入力信号を COMに接続する

ことでアクティブとなりま

す。 

 

入力動作電流 

DC5V～24V 10mA程度 

シーケンサ出力回路 

入出力信号用電源 
 
信号用電源を本体から供給

する場合は図の様に、 

pin  1 - 23 

pin 14 - 15 
を接続します。 

信号用電源 
 
内部回路とは絶縁された電源です。 

 

出力容量 

DC24V max200mA 

外部回路 

4.7K

4.7K

4.7K

2.2K

COM

VCC

EXT VCC

EXT GND

DC24V

0V

START

RESET

SEL-1

SEL-2

SEL-3

SEL-4

OK

NG

BUSY

BUZZER

負荷

BUZZ

押しﾎﾞﾀﾝSWの場合

ｼｰｹﾝｻ出力の場合

3

4

5

17

6

11

7

8

9

10

1

14

15

23

ﾏｽﾀ波形切換

LEDの場合

DC24Vﾗﾝﾌﾟの場合

ﾘﾚｰの場合

DC24Vﾌｻ゙ﾞ-の場合
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13-6.外部コントロール信号タイムチャート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※マスタ波形切り替え信号 SEL- 1 ～ 4 には 

・選択番号 1 ～ E 以外のコードを入力した場合、その信号は無視され、機種の切り替えは行な

われません。すなわち 0 または F を入力することにより機種切り替えを行わず試験します。 

・選択番号にはマスタ波形が登録されてない番号を入力すると機種選択エラーとして、 

- Error - と表示します。この場合は改めて正しい選択番号を入力してください。 

 

※ページ切り替え信号 SEL- 1 ～ 4 には 

・ページ番号 1 ～ F 以外のコードを入力した場合、その信号は無視され、ページの切り替えは

行なわれません。 

 

※マスタ波形切り替え信号、ページ切り替え信号はSTART信号入力時に読み込みますので、START

信号入力以前に確定する様にしてください。 

 

※START信号は、タイムチャートに示すワンショットのパルスでも構いませんが、より制御信号

の信頼性を向上させるため、試験中を示す BUSY 信号の立ち上がりを確認後、出力信号を OFF 

する方法をお勧めします。 

 

PAGE切替入力

MASTER切替入力

START入力

RESET入力

BUSY出力

OK出力

NG出力

t

10～100msec
のワンショット

t

RESETにより
出力OFF

MASTER切替無し

PAGE切替無し

MASTER切替信号

PAGE切替信号

OK/NG信号は次の
STARTにより出力OFF

試験中 試験中 試験中

試験１サイクル 試験１サイクル 試験１サイクル

START入力の前にアクティブにする

BUSY信号を確認後START信号をOFFする
事で信頼性が増す

ONのままでも問題は無い


